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Sondersiphon (Kugelsiphon) saugseitig - Art.-Nr.: 100100  

 

mit eingelegter Schwimmerkugel als Rückschlagventil, selbstfüllend und selbstschliessend, geeignet 

für einen maximalen Unterdruck von 3.500 Pascal 

 

- Schnelle Montage 

- Verrottungsfestes Polypropylen PP 

- Leichte Wartung 

- Zulaufanschluss mit Gummimanschette 

- Geräteanschlüsse ¾“ - 1½“ (DN15 - DN40) 

- Ablaufdurchmesser DN40  

- Geringe Bauhöhe durch Schrägstellung bzw. Anpassung 

- Schraubdeckel für Befüllung und Reinigung 

- Freier Ablauf, keine direkte Verbindung mit der Abwasserleitung 

 

Wahlweise: mit transparentem Standrohr, Hygieneausführung (Art.-Nr.: 100200) 

 

 

AquaKlima-Sondersiphon für den Aussenbereich - UV-Beständig - AquaNoir-Serie 

 

Sondersiphon (Kugelsiphon) saugseitig, schwarz (AquaNoir-Serie) - Art.-Nr.: 9011-100 

 

Wahlweise: mit transparentem Standrohr, Hygieneausführung (Art.-Nr.: 9011-200) 

 

 

 

Fabrikat: AquaKlima AG - Schaffhauserstrasse 84 - 8222 Beringen 

Telefon: 044-5083507 

Telefax: 044-5083508 

eMail: Info@AquaKlimaAG.ch 

Internet: www.AquaKlimaAG.ch 

 

Lieferung:  betriebsbereit montiert  
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Sondersiphon (Kugelsiphon) druckseitig - Art.-Nr.: 100500  

 

als füllbarer Siphon geeignet, mit eingelegter Schwimmerkugel als Rückschlagventil für einen 

maximalen Überdruck von 2.200 Pascal, bei  einem Sicherheitsfaktor  von 1,5 

 

- Schnelle Montage 

- Verrottungsfestes Polypropylen PP 

- Leichte Wartung 

- Zulaufanschluss mit Gummimanschette 

- Geräteanschlüsse ¾“ - 1½“ (DN15 - DN40) 

- Ablaufdurchmesser DN40  

- Geringe Bauhöhe durch Schrägstellung bzw. Anpassung 

- Schraubdeckel für Befüllung und Reinigung 

- Freier Ablauf, keine direkte Verbindung mit der Abwasserleitung 

 

Wahlweise: mit transparenten Standrohren, Hygieneausführung (Art.-Nr.: 100600) 

 

 

AquaKlima-Sondersiphon für den Aussenbereich - UV-Beständig - AquaNoir-Serie 

 

Sondersiphon (Kugelsiphon) druckseitig, schwarz (AquaNoir-Serie) - Art.-Nr.: 9011-500 

 

Wahlweise: mit transparenten Standrohren, Hygieneausführung (Art.-Nr.: 9011-600) 

 

 

 

Fabrikat: AquaKlima AG - Schaffhauserstrasse 84 – 8222 Beringen 

Telefon: 044-5083507 

Telefax: 044-5083508 

eMail: Info@AquaKlimaAG.ch 

Internet: www.AquaKlimaAG.ch 

 

Lieferung:  betriebsbereit montiert 

 


